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 1بر پایه حلال، از پایه سیلان/سیلوکسان  ،آب گریزشفاف،  یمحصول نفوذ

 استفاده  زانیم
 لیتر بر متر مربع  8/0آجرکاری با منافذ ریز: حداقل 

 لیتر بر متر مربع   1آجرکاری با منافذ درشت: حداقل 
 متر مربع برلیتر 5/0آهک: حداقل  /ماسهصاف آجر 

 متر مربع برلیتر  7/0، برجسته: حداقل دار شکاف ،یآجر آهک شن 
 متر مربع   برلیتر  0/ 5: حداقل کردن  یگچکار

 متر مربع   برلیتر  1هوادهی: حداقل بتن  
 متر مربع  برلیتر  3/0سیمان تقویت شده با الیاف: حداقل 

 متر مربع برلیتر  2/1: حداقل 2بلوک های بتنی مدولار  
 متر مربع  برلیتر  6/0سنگ طبیعی با منافذ ریز: حداقل  

 متر مربع  برلیتر  5/1سنگ طبیعی با منافذ درشت: حداقل 
مورد   نفوذیکنید تا مقدار دقیق ماده  ستفادهمتر مربع( ا 1-2روی سطح آزمایشی به اندازه کافی بزرگ ) 

 .نیاز را تعیین کنید
 استفاده  یمحدوده

 د یساختمان در برابر باران شد یحفاظت از نما
 رنگ سبز  ر ییو تغ یبه آلودگ  تیکاهش حساس

 

 

 

  ی دسترس
در هر   تعداد

 پالت
360 84 50 24 2 1 

 *لیتر 1000 *لیتر 200 تر یل  30 لیتر 10 لیتر  5 لیتر  1 / تعداد  اندازه

سطل  حلبی سطل  ی سطل حلب  نریکانت نوع
 حلبی 

سطل 
 حلبی 

ظرف استوانه  
 شکل

 ظرف 

 61 69 30 10 05 01 نر ی کانت کد
       محصول  کد

0602 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 *بنا به درخواست 



  

 دروفوب یسطوح ه دیتجد  تیمار بعدی/ 
  یسطح  یکه از قبل بر رو  ی پوشش  ییو کارا تیفیک  شی افزا ،یمعدن  یرنگ  یهاپوشش  ی اجراپس از 
 شودیم  مشاهدهشده استفاده 

پوشش   مصالح ساختمانی متخلخل و معدنی مانند سنگ تراشی آجری، آجر ماسه سنگ/ماسه آهک،
استایرن یا قیر مناسب ها مانند پلی هایی از جنس معدنی و بتن هوادهی برای مواد حساس به حلال 

 نیست.
 های ژگ یو  مشخصات
 . بخشدیزدا را بهبود م خی  یو نمک ها ی زدگ  خی  برابر در مقاومت

 زیگر آب  اربسی
 . کندمی فعال را  آب بخار انتشار
 بالا  نفوذ

 بنفش  ماوراء اشعه  برابر در مقاوم
 یی اقلی برابر در مقاوم

 ی مدت عال  طولانی اثر
 .دهدیرا کاهش م  انرژی  اتلاف
 محصول یمشخصات  یهاداده
 3نشده زهیآرومات یهادروکربن یه  حامل                                                      ماده 
 مکعب متریگرم بر سانت  78/0 با  یتقر                            (:گرادیدرجه سانت  20)در چگالی
 ثانیه  ۴۴تقریبا              فنجان                    در  (DIN 2)خروج  زمان
 لوکسانیس/لانیس                                                             فعال ماده

 درصد ۷ با  یتقر           بر حسب درصد وزنی                    مواد فعال محتوای
 گراد ی درجه سانت  ۳۰از  شتری ب                                                          جوش نقطه
 ع یشفاف، ما                                                                             ظاهر

به عنوان مشخصات ملزم   دیمحصول هستند و نبا  یمعمول   یامشخصه  یهاداده  انگریشده نماارقام اعلام
 . ( محصول در نظر گرفته شوندی)اجبار
   هانامهیگواه

 درازمدت  یهواشناس ،هامبورگ  ی دانشگاه صنعت گزارش 
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 ستمیس یمحصولات احتمال
FM FS (0435) 

 

 

 



  

BFA* (0673) 
 Remmersمحصولات پاک کننده  

 . دیکننده را با دقت انجام ده یاستفاده از محصولات ضدعفون 
 . دیقبل از استفاده، برچسب و اطلاعات محصول را بخوان شهیهم

 یسازآماده
 ه یلا ریملزومات ز

 از گرد و غبار و خشک باشد. یخال  ز،یتم  دی با هیلا ریز 
 ه یلا ریز یسازآماده

و رطوبت    لیاز س  یرطوبت ناش  وب،یها، اتصالات شکسته، اتصالات معترک   لیاز قب   یهر نقص ساختار
به عنوان مثال    د،یانجام ده  ی لازم را به آرام  یزکاریبرطرف شود. هر گونه تم  شی از پ   دیبا  5ک یگروسکوپیه

سرد   آب  پاشش  تکنولوژ  ایگرم    ا یبا  از  بخارپاش؛  از  استفاده  نرم    یبا  محصولات  ی  rotecجت  ا 
 Traffic Film Remover (0671)  ،Clean FP (0666)  ،Clean AC (0672)  ،  Combiمانند     Remmersنظافت

WR (0675))  دی سخت استفاده کن یهالکه ی رو . 
 دستورالعمل

 استفاده  طیشرا
 گرادی درجه سانت  25تا حداکثر  گرادی درجه سانت  10: از حداقلزیرلایهمواد، هوا و  یدما

حاصل    نانیاطم  ضمنا   (،دیکن   یریجلوگ   ی پاش)از مه   د یبدون فشار اعمال کن  انیرا به وفور با روکش جر   آستر
  ان یسطح جر   یرو  ی کرده و بصورت جار  جادی ا  متریسانت   30-  50به طول    عیما  هیلا  کی  آسترشود که  

  ک و با استفاده از ی ردهک استفادهاز بالا به پایین سطح   ویک بخش  در  را در هر زمان آستر .داشته باشد
از    ید یجد   هیلا  ستفاده از ا)  ندیفرآ  نیاشود.  می   پوشش یکنواختروی سطح بمالید که باعث    برس بزرگ

جذب    لایهر یتوسط ز   یگریکه مواد دیرا تا زمان   (که هنوز کاملا  خشک نشده  یقبل   ه یلا  کی  یرنگ رو  ایمواد  
 . )حداقل دو بار(دینشود ادامه ده

 . دیاستفاده کن  کاملا خیس شدهبرس  کیاز   ست،ی ن ریامکان پذ  یکه استفاده از اسپر یسطوح   یرو
 در مورد استفاده  ینکات 
را   یبا محصول در تماس باشند، اقدامات مناسب  دیمجاور که نبا یحفاظت از عناصر و مواد ساختمان  یبرا

 . دیانجام ده
 . دیمحافظت کن چگالش و    دیشده را در برابر باران، باد، نور خورش تیمار تازه  سطوح

با استفاده از   ه یساعت اول کیباشد، آن را در   ماندهی سطح باق   یبر رو 6ذیمواد نفو یمقدار اضاف  اگر
 . دیحذف کن   V 101نریت

 

 

 



  

ها و درها را بسته نگه پنجره شود ی م  هیحلال، توصبر پایه دهنده محصولات نفوذ تقویتو   ستفادها نیح
 . دیدار 

 ها یادداشت
 .ردی به طور جداگانه مورد توافق قرار گ دی انحراف از مقررات قابل اجرا با

 کرد.  تیمربوطه را رعا  شیآزما یهانامه یگواه  دیو انجام کار، با  یزیر برنامه هنگام
 را داشته باشد. ز یآبگر اجازه نفوذ به پشت محدوده  دی نبا آب

  زان یبه حجم منافذ مربوطه و م  که مهم است اریبس یعملکرد ماده نفوذ  نیبهتر  یجذب برا مقدار
 دارد. یبستگ  ی رطوبت مصالح ساختمان 

بزند،   بیآس   یمخرب وجود داشته باشد که ممکن است به مصالح ساختمان   یهااز نمک  ییهانمونه   اگر
 انجام شود. د یمخرب با یهااز نمک  ی کم لی و تحل ه یتجز  کی

  د از نتوانینم مواد نفوذی نیزشود که  یبزرگ  یساختار بی تواند باعث آسی مضر م یهانمک یغلظت بالا
 . ندنک یریآن جلوگ  وقوع

که توسط پروفسور    Funcosil  شیتوان با استفاده از لوله آزما  یرا م  یمعدن   یساختمان جذب آب مصالح  
 . (4954مقاله شماره  ل،یفانکوس یتست نما  تیکرد )ک ن ییکارستن ساخته شده است تع

 انجام شود.  استفادههفته پس از  6حداقل  تواندی تنها م شیآزما
 انجام شود. ی زغال  یع ی طب یهاسنگ  ی رو د یبا یی کارا شیآزما
 .دیکن  جادی ا ی شیآزما هیناح/ هیناح کیابتدا  شهیهم

 :  کردن زیتم /ابزار
قلم مو و برس ع، یما یهاپمپ ن،ییبا فشار پا یانتقال و اسپر ی مقاوم در برابر حلال، ابزارها زاتیتجه

 و خشک باشند.  ز یتم دی تخت ابزارها با
 .دی کن زیتم  Thinner V 101کار، ابزار را با   یطولان  یهااز استفاده و قبل از وقفه بعد
 Remmersابزار  

Funcosil Prüfröhrchen (4928) یشیلوله آزما Funcosil (4928) 
Funcosil Test-Set (4954) یشیمجموعه آزما Funcosil (4954) 

Diagnosekoffer für Mauerwerkssanierung (4953) یساختمان  یهاسازه یبازساز ی برا ی ص یتشخ تیک 
(4953 ) 

Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)  پرفرمانس  مسترن یکل  ایگلورPF 50 (4666) 
Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) میاکستر  مسترن یکل ایگلور EX 100 (4665) 

 : یماندگار  /یساز رهیذخ
محافظت شود، محصول   یزدگ  خی شود و در برابر  یخشک و خنک نگهدار  یخود در جا ی اگر در ظرف اصل 

 .شودیم  ی ماه نگهدار 24حداقل 
 .دیظروف باز استفاده کن  اتیدر اسرع وقت از محتو



  

 مقررات  /یمن یا یهاداده
محصول و مسائل    یی و جابجا  یساز   رهیحمل و نقل، ذخ   یمن یا   یدر مورد جنبه ها  شتریکسب اطلاعات ب  یبرا

 . دیمراجعه کن یفعل  یمن یاطلاعات ا  یلطفا  به برگه ست،ی ز طیمربوط به دفع و مح
 :  یحفاظت فرد زاتیتجه
  ی من یا  نکی همراه با ع A/P2 یب یترک لتریف  کیبا حداقل  یحفاظت تنفس  لی از وسا  دیکردن، بای اسپر نیح

 . دیمناسب را بپوش یدستکش و لباس حفاظت  دیبا نیاستفاده شود. همچن
 :دفع

کاملا    یهادفع شود. محفظه  یمطابق با مقررات معتبر در محفظه اصل   دیبا  ماندهیمحصول باق  شتری مقدار ب 
زباله خانگ   افتیباز  دی با  زیو تم  ی خال  با  را همراه  آنها  نر   یشوند.  به.  د یز یدور  فاضلاب    ستمیس   از ورود 

 .دی نکن هی. در فاضلاب تخلدیکن  یریجلوگ
  ی واقع  اتیو از تجرب شگاهیفوق به عنوان راهنما در آزما یهاکه اطلاعات و داده دیلطفا  توجه داشته باش

  ی اطلاعات صرفا  به صورت کل   نی . استندیالزام آور ن  یاصل اساس  کیبه عنوان    نی اند و بنابرامحاسبه شده 
کار،    طیمح  طیتنوع شرا   لیکنند. به دلی م  فیها را توصاند و محصولات ما و نحوه استفاده از آن ارائه شده 

  ی محاسبات ارائه شده ممکن است برا  ایمختلف ساخت و ساز، اطلاعات    یهامواد استفاده شده و مکان
را    هاشی که در صورت شک، آزما  میکنی م  هیما توص  نه،ی زم  نیصدق نکند. در ا   یفرد   طیهمه حالات و شرا 

داده   بگ  ایانجام  تماس  ما  ادیر یبا  مگر  صر   نکهی.  صورت  اختصاص    یانامه  دییتأ   حی به  مورد  در  ما  از 
ارائه شده باشد، هر چهارچوب    یاستفاده قرارداد  کیخاص محصولات بر اساس    یهای ژگ ی و   ای  اتیخصوص

تعهد    ک یدانش ممکن انجام شود، به عنوان    نیاگر بر اساس بهتر   ی حت   شود،یکه ارائه م   ی مشاوره فن   ای
ما اعمال خواهد شد. هرگاه    لی فروش و تحو  یعموم  طی موارد، شرا  ری. در ساشودی در نظر گرفته نم  یقطع

 خواهد شد.  ینسخه قبل  نیگز یمنتشر شود، جا یبرگه داده فن  ن یا د ینسخه جد


